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Märkused:

1. Joonisel esitatud mõõtmed on projektmõõtmed. Tegelikud punktide koordinaadid vt. tabel Mastide

mõõdistamise protokoll.
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Märkused:

1. Tagasitäide teostada horisontaalsete kihtidena, mille paksus ei tohiks ületada rohkem kui 25 - 30 cm.

Iga pinnase kiht tihendada mahukaaluni 17 kN/m³. Tihendamisel võib kasutada ekskavaatori koppa

pinnase kinnisurumisel, vibraatoreid või muid mehhanisme, mis tagavad nõuetava pinnase tiheduse.

2. Tagasitäideks ei ole lubatud kasutada turvast, kändusid ja teisi orgaanilisi aineid  sisaldavaid

pinnaseid.

3. Tagasitäideks sobilik pinnas on poolpehme moreen (AS GIB geotehnika aruanne, töö nr. 2405 järgi

kiht nr.11).
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Det.1

M1:50

Polt

M36x220

1

1

1-1

M1:50

55

80

Projekteeris/Kuupäev

Kontrollis/kuupäev

Kooskõlastas

Joonestas

Muudatus

Leht

Joonise number

Formaat

Mõõtkava

Joonise nimi

Lehti

Objekt

  Staatus

A.Obozenko

330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus

II ehitusetapp, Oiu-Viljandi

Masti L507 165 vundamentide skeem

Teostusjoonis

TJ1 : 100

1

1

H.Vihman


