MARKUSED:
1. K&ik tood teostada vastavalt kehtivatele normatiividele jao seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda
Eesti standardist EVS 843:2003 ”Linnatdnavad” ja EE 0,4...20 kV. Vorgustandardist. Osa 6. 0,4 kV kaabelliinid.
2. Kaablite minimaalne paigaldusstigavus on min. 0,7m haljasalal ja Tm sdidutee all. Paigaldamisel tuleb
arvestada teeprojekti kdrgustega. Kogupikkuselt kaablid panna D75 plasttorudesse. S8iduteega ritumisel vajadusel paigaldada reservtorud.
3. Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovorgu all v&i kohal mddrab tehnovdrgu siligavus ja
koosk8lastusndue. Ristumisel olemasoleva tehnovdrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovdrgu alt,
kui pealpool pole vdimalik kinni pidada ndutavast slivisest vdi kooskdlastamisel
ei nduta teisiti. K&ik reservtorude otsad sulgeda I8ppkaantega ning kdik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.
Roobiti kulgemisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:
1,0 m — Veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m — EE madalpinge kaablid
0,5 m — EE keskpinge kaablid
0,5 m — Sidekaablid
Ristumisel tehnovdérkudega tagada min. kujad:
0,2 m — Veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m — Elektrikaablid
0,2 m — Sidekaablid
4. Murukatete ja teede taastamine:
Kaablitrasside pealiskint, murukatted, teed ja muud rajatised
tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise tditmisel tihendada pinnast.
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(kogu pikkuselt korrugeeritud topeltseinaga kaablikaitsetorus D75 (rdngasjdikus 8 kN/m2))
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———— Projekteeritud korrugeeritud topeltseinaga kaablikaitsetoru D110 (réngasjdikus 16 kN/m2)
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MARKUSED:
1. K&ik tood teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda
Eesti standardist EVS 843:2003 “Linnatdnavad” ja EE 0,4...20 kV. V&rqustandardist. Osa 6. 0,4 kV kaabelliinid.
2. Kaablite minimaalne paigaldusstigavus on min. 0,7m haljasalal ja Tm sdidutee all. Paigaldamisel tuleb
arvestada teeprojekti kdrgustega. Kogupikkuselt kaablid panna D75 plasttorudesse. S@iduteega ritumisel vajadusel paigaldada reservtorud.
N 3. Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovdrgu all v&i kohal mddrab tehnovdrgu sligavus ja
kooskdlastusndue. Ristumisel olemasoleva tehnovdrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovdrgu alt,
kui pealpool pole vdimalik kinni pidada ndutavast slivisest vdi kooskOlastamisel
ei nduta teisiti. Kdik reservtorude otsad sulgeda I8ppkaantega ning k&ik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.
Roobiti kulgemisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:
1,0 m — Veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m — EE madalpinge kaablid
0,5 m — EE keskpinge kaablid
0,5 m — Sidekaablid
Ristumisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:
0,2 m — Veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m — Elektrikaablid
L& 0,2 m — Sidekaablid
4. Murukatete ja teede taastamine:
Kaablitrasside pealiskint, murukatted, teed ja muud rajatised
tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise tditmisel tihendada pinnast.
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