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NB! Ristumine sidetrassiga!

NB! Ristumine sidetrassiga!

Maakaabli ristumine Raudna jõega .
Jõega ristumisel paigaldada kaabel kinnisel meetodil, L=40m.

Kaabel kaitsta kaitsetoruga: 750N.
Kaabel paigaldada jõe põhjast min. 1,2m sügavusele.

Projekteeritud 20kV maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu.
Projekteeritud alajaam nr.6995 kuni Raudnaristi AJ.

Nr. 61233
L(trass)= 1292 m

L(kaabel)= 1298 m

Kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse:
Ø110mm, L= 1292 m (haljasalal 450N, teeall 750N).

NB! Paralleelkulgemine sidekanalisatsiooniga, lõigus 3 kuni 4.
Projekteeritud kaabel paigaldada min. 1,0m kaugusele sidetrassist.

Enne kaabli paigaldamist projekteeritud kaabel mahamärkida.

Eemaldada võsa, transportida ja utiliseerida.
S= 20 m2.

Eemaldada võsa, transportida ja utiliseerida.
S= 45 m2.

Eemaldada võsa, transportida ja utiliseerida.
S= 15 m2.

Eemaldada võsa, transportida ja utiliseerida.
S= 10 m2.

Eemaldada võsa, transportida ja utiliseerida.
S= 43 m2.
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TINGMÄRGID

Projekteeritud 15kV maakaabel
Projekteeritud kinnisel meetodil ristumine
Projekteeritud kaitsetoru
Projekteeritud kaablitähistupost
Demonteeritav objekt/mast
Olemasolev 15kV õhuliin
Olemasolev sidetrass
Kinnistupiir

MÄRKUSED:
1. Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 3 päeva enne tööde algust täidetud taotlus aasdressile järelvalvelna@elektrilevi.ee tel 7154500
2. Projekt on koostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt projekteerimisülesandele nr 23139
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga
4. Kaablite paigaldamisel jälgida EE AS (0,4 ... 20kV) Ettevõttestandardit ja valmistajatehase nõudeid
5. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Trassi rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
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