SELETUSKIRI

Objekti nimetus:
Vardi F-2 pingeparandamine
Töö täitjad:
Sõmeru Maamõõdu OÜ                                                                                                                                                                                                                                

Arvutitöö:

    Oliver Sinikas
Välitöö:


    märts 2010 

Kameraaltöö:
01.04.2010 

Mõõdistamisviis:

    Tahhümeetria

Kasutatud instrumendid:     
Elektrontahhümeeter Trimble 5503DR nr. 81710938

Trimble GPS seade R8

Koordinaatide süsteem:
LambertEst 97
Lähtepunktid: 
GPS 1 ja 2
Plaani mõõtkava:
õhuliin 1:1000; kaablid 1:500; maanduspaigaldis 1:500 
Tarkvara:
AutoCADLT  2000
(reg nr.640-00857265)

Mõõdistamise kirjeldus:         

Ise paigaldatud GPS-iga lähtepunktid 1 ja 2. Nende juurest rajatud mõõdistuskäik kolme seisupunktiga läbi objekti.
Situatsiooni jaoks kasutatud projekti geoalust, puuduv osa mõõdistatud ise juurde.
Demontaazi jaoks kasutatud Eesti Energiast saadud liinide joonist. 

Kõikide kaablite viiteriiulid on jäetud joonisesse alles, erinevatesse kihtidesse. Avatud on vaid kihid mis olid vajalikud paberväljatrüki jaoks. 

  Oliver Sinikas
  01.04.2010

