
[image: image1.jpg]



MTR :
EP 10165908-0001, 03.03.2003
Töö nr.:
S-07-16


Heimtali ühisveevärk ja
-kanalisatsioon

I etapp: Spordihoone
ÜVK torustikud

Seletuskiri

[image: image12.png]pldo

1900 e ssieysnSUINW
anse sy
o TIDION ININYTE
S eeniER € B Tl %
pnjeeey e6-4q AauBIDY puewol
ebies ef elewere joot| 6w enmper|
o 0N 60 e eUer A AoUy SV | 93311V 1PIEA| 0660-100€0629| 60
“enoussyEW T ‘opusey ouy Reso05 ase ‘opusey o
& @07 Se0L Gwed B3 T SO VA 175 391 PieA| P00 T00E0628| ¥9
Uty wiey ol ISEA ofaH loBIS auu iy oW
67 rndean o V3BV BIEA| 0001 100€0629| €0
v uewssy ouey w199y ‘L sewsn ‘s o
“cuoy I3 ‘Relsooy S6eH "BeurS0ox 1 Beisooy
0wy ML iy L owy i e eS s
sests oo “enadr ol s yese Geusooy eou|
e £ 591V /e | 0510 10050620 20
oz o3I IPIEA 0950100€0629] 19
oG veson seH e L 591 1P| T611L00°€0628] 00
3 Worae o seu e L 381V IDIEA| 2611100 £0629] 65
[TEETEIEE e 3] 6900°100°€0629] 85
e o] 0200°100€0620] L5
O G L Soun o ou BFurseny powy] 0520°100°80629] 95
oy ur3 “Bpusony i Walsoou aBei Besooy|
e iy ‘st oy g e e v
e SpUoGUIoo] ST PUENSEGOH e BTESO| 011100 €0620] S5
TBuooun 3 ) SPpUERSBYeEnH YEIAAOH BUNDESO) 25217100:£0629] €5
Touo0uN[s 0 1) SnpUERSEIoH E1 o eSO 1521°100°60628] 25





Tellija: Pärsti vald

Koostajad:

Projektijuht:
Indrek Salis
Projekteerija:
Rita Strandberg

Tallinn, 2007

Sisukord

31.
Üldist


52.
Olemasolev olukord


52.1.
Veevõrgu seisund


52.2.
Kanalisatsioonisüsteemi seisund


63.
Kavandatavad tööd


63.1.
Veevõrgu rekonstrueerimine


63.2.
Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine


73.3.
Nõuded torustike paigaldamisele ja testimisele


8Kokkuvõte


9Lisad


10Lisa 1. Projekteerimistingimused


20Lisa 2. Materjalide spetsifikatsioon


21Lisa 3. Joonised




1. Üldist

Heimtali küla asub Pärsti vallas Viljandi maakonnas (vt Skeem 1). Külas on 244 elanikku (seisuga 04.01.2007), kusjuures elanike arv on võrreldes eelnevate aastatega kasvanud (elanike arv seisuga 01.01.2001 oli 219).
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Skeem 1. Pärsti valla asukohaskeem.

Küla on kohaliku kultuurielu aktiivsemaid piirkondi. Lisaks sellele asub Heimtali külas mitmeid arhitektuurimälestisi ning Loodi rahvuspark – seetõttu on projekt tarvis kooskõlastada Loodi looduspargi valitsejaga (Viljandi Keskkonnteenistus) ning Muinsuskaitseametiga (Viljandi inspektor). Teised institutsioonid, kelle kooskõlastust on tarvis, on toodud lisas (Lisa 1).

Antud projekti piirkonda jäävad järgmised arhitektuurimälestised:

	Arhitektuurimälestis
	Nr mälestiste registris

	Heimtali mõisa peahoone
	Mälestiste registri nr 14738

	Heimtali mõisa park
	Mälestiste registri nr 14737

	Ringtall
	Mälestiste registri nr 4738

	Ait-kuivati
	Mälestiste registri nr 14740

	Küüni varemed
	Mälestiste registri nr 14742

	Piirdemüürid
	Mälestiste registri nr 14743


2. Olemasolev olukord

2.1. Veevõrgu seisund

Heimtali külas on ühisveevärgiga hõlmatud ligikaudu 55% elanikkonnast, veeallikaks on amortiseerunud puurkaev.

Külas on 2,1 km joogiveetorustikku, millest 1,2 km on malmtorustik ning 0,9 km on PVC torustik. Praktilisel kogu torustik on rajatud enam kui 15 aastat tagasi. Torustik on amortiseerunud ning vajab kogu ulatuses välja vahetamist.

2.2. Kanalisatsioonisüsteemi seisund

Ühiskanalisatsioonisüsteemiga on Heimtali külas ühendatud ligikaudu 111 elanikku (st ~45% elanikkonnast). Reoveepuhasti koosneb amortiseerunud biopuhastist BIO-50 ning kahest biotiigist üldpindalaga 692 m2. Heitvesi juhitakse Raudna jõkke.

Olemasoleva kanalisatsioonitorustiku pikkus on 2,3 km. Suurem osa torustikust on amortiseerunud ning vähemalt 2,2 km torustikku vajab rekonstrueerimist.

3. Kavandatavad tööd

Käesolev projekt puudutab Heimtali küla ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise I etappi, milleks on rajatava spordihoone ÜVK torustikud. Kuna rajatav spordihoone tuleb ühendada vee- ja kanalisatsioonivõrguga, on otstarbekas samal ajal juba läbi viia ka Heimtali küla ÜVK torustike rekonstrueerimise I etapp.

3.1. Veevõrgu rekonstrueerimine

Heimtali küla veevõrgu rekonstrueerimise I etapp hõlmab torustikulõiku, mis algab korterelamu juures ning lõppeb lasteaia juures (Joonis 1).

Kasutatavad torud on veevarustuse plasttorud PE80, PN10. Magistraaltoru läbimõõt on 90 mm ning seinapaksus 6,7 mm, majaühenduste tegemiseks kasutatavatel torudel on vastavad näitajad 63 mm ja 5,8 mm. Veetorustike liitmikud on elektrikeevisega. I etapi teostamisel rekonstrueeritakse ~190 m veetorusid.

Veetorude rekonstrueerimisel jääb nende asukoht samaks, mis on olemasolevatel veetorudel, torud paigaldatakse ühte kaevikusse rajatavate kanalisatsioonitorudega. Veetorude rajamissügavus on enamjaolt 1,8 m (toru peale), vaid projekteeritud kanalisatsioonikaevu nr 10 juures, asub veetoru kõrgemal, et isevoolse kanalisatsioonitoru ning veetorude vahe jääks nõutud piiridesse.

Küla veeallikaks jääb olemasolev puurkaev, mis tuleb rekonstrueerida ning vastavalt projekteerimistingimustele seadustada. Need tööd aga ei kuulu projekti esimesse etappi.

3.2. Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Heimtali küla kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise I etapp hõlmab torustikulõiku, mis algab olemasoleva kanalisatsioonikaevu nr 11 juures ning lõppeb kohas, kus rajatav kanalisatsioonitoru lõikub olemasoleva toruga – joonisel (Joonis 1) tähistatud kui I etapi rek. lõpp.

Kasutatavad torud on plastikust PVC torud 200/180 mm, rõngasjäikus SN8. I etapi teostamisel rekonstrueeritakse ~272 m isevoolseid kanalisatsioonitorusid.

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel jääb nende asukoht torustike algusosas (kuni rajatava kaevuni K7) samaks, mis on olemasolevatel kanalisatsioonitorudel, kuid edasi kulgevad torud samas kaevikus rekonstrueeritavate veetorudega. Torude keskmine rajamissügavus on I etapi piires 2,8 m toru põhjani.

Heimtali küla reoveepuhasti rekonstrueeritakse, see töö aga ei kuulu projekti esimesse etappi.

3.3. Nõuded torustike paigaldamisele ja testimisele

Torustike paigaldamisel tuleb lähtuda Soome ehitusnormidest (MaaRYL 2000. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid).

Paigaldatud torustikud tuleb katsetada vastavalt Eesti projekteerimisnormidele EPN 18.5.3. Osa 3. Veevärgi projekteerimine, punkt 9 – Torustiku katsetamine.

Kokkuvõte

Heimtali küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti esimeses etapis rekonstrueeritakse rajatava spordihoone lähiümbruses asuvad kanalisatsiooni- ja veetorustikud.

Rekonstrueerimistöödel tuleb erilist tähelepanu pöörata projektiga hõlmatavasse piirkonda jäävatele muinsuskaitseobjektidele ning tagada nende säilimine. Selliseid objekte on kuus.

Projekti tulemusena paraneb torustike olukord, vähenevad leketest tingitud veekaod ning keskkonnaoht.

Lisad

Lisa 1. Projekteerimistingimused
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11.6.1 Elion Ettevdtted AS (sidetrassid);

11.6.2 OU Ramsi VK (vee- ja kanalisatsioonitrassid);

116.3 OU Jaotusvork (elekiriliinid kuni 35 KV k.a);

117 trassi (kaitsetsoon kaasaarvatud) projekteerimisel teistele isikutele kuuluvatele
Kinnistutele tuleb kooskslastada trassi asukoht omanikega vastavalt
asjadigusseaduse rakendamise seadusele.

12. Parsti Vallavalitsusele esitada originaalallkirjadega chitusprojekt kolmes
cksemplaris paberkandjal ja digitaalselt CD-], kus trassi asukoht on *.dgn vi *.dwg
formaadis L-EST koordinaatsiisteemis.

IV Projekteerimistingimuste kehtivusaeg

13. Projekteerimistingimused kehtivad kaks azsta.

V' Projekteerimistingimuste lisad

14. Lisa 1 Projekteeritavate hisveevirgi- ja kanalisatsioonipaigaldiste asendiskeem
M 1:10000;

15. Lisa 2 Projekteeritavate hisveevirgi- ja kanalisatsioonipaigaldiste (kaitsetsoon
kaasaarvatud) seotud Katasiri- ja maaiksuste ning nende omanike nimekiri

N

Erich Palm
Vallavanem
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PARSTI VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Jamejala 09. aprill 2007 nr 151

Projektcerimistingimuste miiramine

Seoses Heimtali puhastusseadmete puurkeev-pumbamaja, kanalisatsiooni- ja veetorustiku
halva seisukorraga, Raudna Pohikooli spordihoone ehitamisest tuleneva vee tarbimise
suurenemisega on vajalik miirata projekicerimistingimused thisveevirgi- ja
kanalisatsioonipaigaldiste rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks,

Projekteeritavad ebitised asuvad valdavalt Heimtali kiila kompakise asustusega maa-alal.
Rekonstrucerimisele ei kuulu olemasoleva thisveetrassi osa, mis varustab hobusetalle ja
tokoda. Teostusioonised olemasolevate trasside kohta enamasti puuduvad ning seetdtru ei
ole tipselt teada, milliseid kinnistuid projekt holmab. Trasside kulgemise tipne ja
otstarbekas asukoht selgub eelprojekti koostamise kiigus. Projekt kooskdlastatakse
mazomanikega asjadigusseaduse rakendamise seaduse sitete ahusel.
Projektcerimistingimustele on lisatud trassidega piirnevate mazomanike nimekiri

Projekteeritavad trassid paiknevad osaliselt  Loodi looduspargi maa-alal ming
arhitektuurimdlestiste: Heimtali moisa peahoone (mélestise registri nr 14736), park
(millestise registri nr 14737), ringtall (malestise registri nr 14738), ait-kuivati (mélestise
registri nr 14740), kiiini varemed (malestise registri nr 14742) ja pirdemilirid (mélestise
registri nr 14743) kaitsevoondis.

06032007 on Muinsuskaitscamet andnud  ndusoleku  projekteerimistingimuste
miframiseks  Heimtali  kilas  thisveevargi-  ja  Kanalisatsioonipaigaldiste
rekonstrueerimiscks ja laiendamiseks tingimusel, et projekt  koosklastatakse
Muinsuskaitseametiga.

Projekteerimistingimuste kohta on 30.03.2007 teinud méirkused olemasolevate trasside
valdaja OU Ramsi VK juhataja Maili Meister:

1. Taiendada — 11 Tingimused ja nouded projekteerimiseks p.10.1 ... projekteerida
Kinnistute hoonete sisenditent (mitte liitumispunktini). Phjendus: tiode teostamisel
soltuvalt uute trasside kulgemise asukohast on mdistlik teostada kaevet6od itheacgselt.
Kinnistutel rekonstrucerimistoode finantseerijad oleksid Kinnistute omanikud.

2. Seadustada olemasolev Heimtali puurkaev, kuna puudub OU Eesti Geoloogiakeskuse
puurkaevu pass.





[image: image5.png]03.04.2007 on Viljandimaa Keskkonnateenistus andnud ndusoleku
projekicerimistingimuste maramiscks soovitusega seadustada olemasoley puurkaey
ettevtte poolt, kes omab kehtivat hildrogeoloogiliste to6de tegemise litsentsi.

Eeltoodu, asjadigusseaduse rakendamise seaduse § 157 Ig 2, ehitusseaduse § 19 lg 3, valla
ehitusmiidruse (vallavolikogu 19.03.2003 mérus nr 13, muudetud 19.11.2003 mérusega
nr 27 ja 21.06.2004 mitdrusega nr 6) § 1012, § 11, § 13 p4, § 151g 1 p 6 alusel:

1. Maarata  projekteerimistingimused  Heimtali  kila  hisveevirgi-  ja
kanalisatsioonipaigaldiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks lisa alusel.

2. Korraldus joustub teatavakstegemisest.

3. Korraldus avaldada iildiseks teadmiseks veebilehel.

o \ —

Erich Palm h LS

Vallavanem Inge Tiido
Vallasekretsr

Schottli KKT

Ramsi VK.

OU Heimtali Hobusekasvandus

toimik

koik kinnistute omanikud (vt lisa 2)

KINNITAN KOOPIA SAMASUST ORIGINAALIGA:
Piirsti Vallavalitsuse 09.04.2007 korraldus nr 151, 1 lehel, toimik nr 2-1.3

Mirkus: korralduse juures lisa 1, Heimtali killas thisveevirgi- ja
Kanalisatsioonipaigaldiste rekonstrucerimise ja laiendamise projektcerimistingimused,
2 lehel.

Jamejalal, 13.04.2007

Kinnitaja: Parsti Vallavalitsus

koordinaator Edith Pruuli
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Pirsti Vallavalitsuse
09.04.2007
korraldusele nr 151

Heimtali killas iihisveevirgi- ja kanalisatsioonipaigaldiste rekonstrucerimise ja
Injendamise
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1 Uldandmed

1. Taotleje: Pérsti Vallavalitsus.

Projekteerimistingimused on méiratud: Parsti Vallavalitsuse 09.04.2007 korralduse

nr 151 alusel.

Projekteeritav chitis: Heimtali killas thisveeviir

rekonstrueerimine ja laiendamine.

4. Projekteerimistingimused on métiratud projekteerimiscks alale, mis
planeerimisseaduse § 3 lg 2 alusel ei kohusta detailplaneeringu koostamist;

5. Projektceritavad thisveevirgi- ja kanalisatsioonipaigaldised (Kaitsetsoon
Kaasaarvatud) asuvad kinnistutel v3i maatksustel. mis on koos omanike andmetega
toodud projekteerimistingimuse lisas nr 2

6. Piirkonnas teostatud geoloogilised uuringud ja geodeetilised moddistused:

6.1 Seoses Raudna Pohikooli spordihoone projekiecrimisega on Vallavalitsuses
clekiroonselt olemas AS Geotehnika Inseneribitroo poolt koostatud geotehnika
aruanne 1638, september 2005

6.2 Heimiali killas asuva maa-ala detailplaneering ( piirmeb riigimaanteega 24167 ning
Katastritiksustega Heimiali Tuulik ja Riina), (60 nr 07-2004DP, alusena kasutatud
2004 veebruaris Viljandi Maamgdubiiroo poolt teostatud digitaalset
chitusgeodeetilist moodistust.

6.3 Ligikaudu 4,8 ha suuruse maa-ala detailplancering Heimtali ilas, mis holmab
Ringhoone maaiiksuse (innistusregistriosa 28569), osaliselt
“Talli kiiiin maaiiksuse (kinnistusregistriosa nr 25018) ja jatkuvalt
riigi omandis olevat maa-ala, 166 nr 02-185, alusena kasutatud digitaalselt
‘moddistatud OF Mulgi Maam55dubiiroo poolt aprillis 2004 teostatud geodeetilist
alusplaani.

6.4 Ligikaudu 4,4 ha suuruse maa-ala detailplancering Heimtali killas, mis holmab
valdavalt jitkuvalt riig oandis olevat maz-ala ning osaliselt eraomandis olevaid
Katastritksusi 62903:001:0620; 62903:001:0610; 62903:001:0630:
62903:001:0640; 62903:001:0040; 62903:001:0014; 62903:001:1251, alusena
Kasutatud AS Viljandi EKE Projekt poolt koostatud maa-ala geodeetilist digitaalselt
moddistatud alusplaani , 22.04.2005

6.5 Heimtal killas Heimtali Tuulik maatiksuse detailplaneering, aluscna kasutatud OU
Mulgi Maamptdubiiroo poolt teostatud digitaalseid moodistusi: maa-ala plaan
18.02.2004, Heimtali Tuuliku maa-ala plaan 12.05.2006 ning olmevee ja
kanalisatsiooni torustike tiienday moddistus Katastritiksusel Heimtali Kauplus
62903:001:0023, oktoober 2006

a kanalisatsioonipaigaldiste





[image: image7.png]6.6 Koostatav Rahetsema-Ramsi-Heimtali kergliiklustee projekt ja teostatud
geadeetiline moddistamine, Reaalprojekt OU 2006.

6.7 Raudna Pohikooli spordihoone toprojekt, AS K&H, 2006

6.8 Raudna Pohikooli pohiprojekt, R Projekt arhitektuuribiirao, 2004

6.9 Heimtali tuuliku m liitumine elektrivorguga, t66 nr L67117 K1, AS Elpec.

I Tingimused ja nouded projekteerimiseks

7. Tiendada maa-ala geodeetilist plaani arvestades olemasolevate geodeetiliste
‘mdistustega, mis on detailplaneeringute voi ehitusprojektidega seonduvalt
Vallavalitsuses olemas (p 6.2 - 6.9).

8. Vajadusel teostada geoloogilised wuringud arvestades olemasoleva geoloogilise
wuringuga (p 6.1).

9. Enne projekteerimisttde alustamist kooskolastada torustiku asukoht kinnistu
omanikega (lisa 2), riigile kuuluva maa osas maavanemaga.

10. Muud néuded:

101 Uhisveeviirgi ja kanalisatsiooni trassid projektcerida kinnistute
liitumispunktideni (k.a). Olemasolevate tihenduste liitumispunktide muutmisel
hoone sisendini (tagada ehitiste vee ja kanalisatsioonitorustike thendamine
thisveevargi ja - kanalisatsiooniga).

102 Projekteerimisel arvestada tarbijate arvu voi projektijargsete tehniliste
andmetega:

10.2.1 Piirkondlik elanike arv (vt lisa 2);

10.2.2 Elamuarenduse perspektiivne laienemine ca 15 majavaldust (vt lisa 1);

10.2.3 Vastavalt KRPI poolt koostatud seletuskirjale ( koide T A-1, 1982.2.) on Klubi-
sookla max veetarvidus 12 m3 §Gpievas. Mdisateenijate maja -Keskuse elamu
-(KRPI tehnilis-majanduslik pohjendus, 1982.a.) veetarvidus max 2,4 m3
6piievas. Kanaliseerimine vastavalt veekasutusele.

1024 Raudna koolihoone: projekijérgsed arvutuslikud vooluhulgad

1024.1 Arvutuslik majandus-joogivee vajadus: 3,0 m3/66p.; 1,0 m3/h; 0.9 Uis;

10242 Vee vajadus valistulekahju kustutemiseks: 10 Is;

10243 Arvutuslik fekaalvee kogus: 3,0 m3/dtp.; 1.0 m3/h; 4,5 Uis

10.2.5 Raudna kooli spordihoone projektijargsed arvutuslikud vooluhulgad:

1025.1 Tuletorjevechoidle 150 m3: 4.2 m3/h;

10252 Kogu veetarbimine Qkokku = 76001d = 7,6m3/d; Qarv = 0,941/s;

102,53 Olmekanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk Qreovee = 80001d;

10.3 Muinsuskeitse nduded: lisa 2 punktis 1, 12, 32, 33 ja 41 toodud katastriiiksuste
osas jib projekteeritay trass arhitektuurimalestiste Heimtali moisa ringtalli,
peahoone, kiini varemete, piirdemiride ja pargi kaitsevoondisse.

104 Looduskaitse nouded: lisa 2 punktis 1, 32, 33 ja 45 toodud katastri- voi
‘maaiiksuste osas jazb projekteeritav gaasitrass Loodi looduspargi maz-alale.

10.5 Projekiis niha etie ehitustiode mahus teostada puurkaevu passistamine.

I Projekti kooskdlastused ja esitamine

11. Ehitusprojekt kooskdlastada:
111 Loodi looduspargi valitsejaga (Viljandi Keskkonnateenistus);
112 Muinsuskaitseametiga (Viljandi inspektor);

113 Pérmu Teedevalitsusega (Viljand osakond);
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M1:10 000

Leppemargid

——— Katastrivksuse pi (seisuga 05.02.07)
vesi+kanal kaetud ala
perspektivne litumisala.

Markus:

Projekteerimisele ei kuulu puurkasvust laane poole (talide suunal) kulgevad trassid. | B3e L2me, &renguspetsaist

ParstVallvatsus 2007

Eest Ponkaart 2003
Liseniieping EP-A3 nr 00454
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Lisa 2. Materjalide spetsifikatsioon

	1
	Veevarustus
	 
	Ühik
	Hulk

	1.1
	Veevarustuse plastiktorustik PE80 90×6,7mm, PN10
	
	jm
	140

	
	(Töövõtupiir: Kaev 121 topoplaanil - lasteaed)
	
	
	

	
	(Töövõtupiir: I etapi rek. alguspunkt - I etapi rek. lõpp-punkt)
	
	
	

	1.2
	Veevarustuse plastiktorustik PE80 63×5,8mm, PN10 
	
	jm
	52

	 
	(Töövõtupiir: Kaev 121 topoplaanil - elamu)
	 
	 
	 

	
	
	Kokku:
	
	192

	
	
	
	
	

	2
	Kanalisatsioon
	 
	Ühik
	Hulk

	2.1
	Kanalisatsioonitorud
	
	
	

	2.1.1
	Plastikust PVC torustik 200/180mm, SN8
	
	jm
	42

	
	(Töövõtupiir: Kaev 11 topoplaanil - kaev 13 topoplaanil)
	
	
	

	2.1.2
	Plastikust PVC torustik 200/180mm, SN8
	
	jm
	18

	
	(Töövõtupiir: Kaev 13 topoplaanil - kaev 14 topoplaanil)
	
	
	

	2.1.3
	Plastikust PVC torustik 200/180mm, SN8
	
	jm
	48

	
	(Töövõtupiir: Kaev 14 topoplaanil - kaev 15 topoplaanil)
	
	
	

	2.1.4
	Plastikust PVC torustik 200/180mm, SN8
	
	jm
	36

	
	(Töövõtupiir: Kaev 15 topoplaanil - elamu)
	
	
	

	2.1.5
	Plastikust PVC torustik 200/180mm, SN8
	
	jm
	34

	
	(Töövõtupiir: Kaev 15 topoplaanil - kaev 121 topoplaanil)
	
	
	

	2.1.6
	Plastikust PVC torustik 200/180mm, SN8
	
	jm
	94

	 
	(Töövõtupiir: Kaev 121 topoplaanil - I etapi rek. lõpp-punkt topoplaanil)
	 
	 
	 

	
	
	Kokku:
	
	272

	2.2
	Kanalisatsioonikaevud
	
	
	

	2.2.1
	Plastikust hoolduskaevud PEH 560/500 m, teleskooppäis, rennpõhi, H<2,5 m, malmluuk 40 t
	
	tk
	3

	2.2.2
	Plastikust hoolduskaevud PEH 560/500 m, teleskooppäis, rennpõhi, H<2,5 m, malmluuk 40 t
	 
	tk
	7

	
	
	Kokku:
	
	10

	2.3
	Kontrolltorud
	
	
	

	2.3.1
	Plastikust teleskoopne kontrolltoru 200/160 mm, H=2 m, liitumistorustik de160 mm
	 
	tk
	1

	
	
	Kokku:
	
	1


Lisa 3. Joonised

Jooniste nimekiri:

Joonise nr
Pealkiri
Mõõtkava

Joonis 1
Pärsti vald, Heimtali küla. Projekteeritud kanalisatsiooni-
M 1:50
 
torustik. Asendiplaan

Joonis 2
Pärsti vald, Heimtali küla. Projekteeritud kanalisatsiooni-
Mh 1:200
 
torustik. Pikiprofiil 
Mv 1:100
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