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Maandusseade
FS11+FS21+
3xFS31 3tk.

Projekteerutud
tanavavalgustuse mast

Projekteerutud 0,4kV
kaabel maas

[ 06m

2.MAANDUSJIHE Cu 25mm PAIGALDATAKSE KAABLIKRAAVI JA

1.MAANDUSSEADE EHITADA VASTAVALT JUHENDILE JTAR5 "MASTLULITUSPUNKTIDE,
KAABLIVORGU ALAJAAMADE JA MADALPINGEVORGU MAANDUSPAIGALDISTE EHITUSEKS"

UHENDATAKSE VERTIKAALMAANDUSELEKTOODIDEGA UHENDUSKLEMMIDE ABIL.

30m

Lisa maandur Cu25

\ Maandur Cu25

\. Maandur Cu25

Maandur Cu25

MARKUSED

1. JUHISTIKUSUSTEEM TANAVAVALGUSTUSE TOITEVORGUS ON TN-C,
ELEKTRIVARUSTUSE PINGESUSTEEM ~230/400V, 50Hz.

2. KAABLITE JA PLASTTORUDE PAIGALDUSSUGAVUS SOIDUTEE ALL ON 1.0m,
VALJASPOOL SOIDUTEED - 0.7m MAAPINAAST.

3. TANAVAVALGUSTUS EHITATAKSE 150W Na-LAMPIDEGA VALGUSTITEGA. IGA VALGUSTI

e

0./

T MONTEERITAKSE KOONILISELE METALLMASTILE KONSOOLILE, PAIGALDUSKORGUS

ON 10m MAAPINNAST.
TANAVAVALGUSTUSE KAABELLIINID EHITATAKSE KAABLIGA AXPK PLASTTORUS PINNASES.
VALGUSTUSMASTI SOKLISSE MONTEERIDA KILP KEERMEKAITSMETE JA KLEMMIDEGA.

Mdrkused:

1. Skeemil on ndidatud fiisiline kaablipikkus

(postide vahekaugus+iihendusotsad)
2. Kasutatakse alumiinium kaableid.
3. Arvutustes on kasutatud lampide arvutuslikku véimsust
(valgusti ja ballasti summaarne v3imsus)
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TANAVAVALGUSTUSE MASTI MAANDUSSEADE (TUUPLAHENDUS)

[ Projekteerutud

tanavavalgustuse mast ]\

Projekteerutud 0,4kV ]

[ kaabel maas

Projekteartuciol olew

kate

F iG]

0.7

VALISVALGUSTUSE KAABLITE PAIGUTUS

0m

Lisa maandur Cu25

min 10 m

Maandur Cu25 r :

Maandur Cu25

Maandur Cu25

min 10 m

Masti PEN-klemm

2.MAANDUSJIHE Cu 25mm PAIGALDATAKSE KAABLIKRAAVI JA
UHENDATAKSE VERTIKAALMAANDUSELEKTOODIDEGA UHENDUSKLEMMIDE ABIL.

1.MAANDUSSEADE EHITADA VASTAVALT JUHENDILE JTAR5 "MASTLULITUSPUNKTIDE,
KAABLIVORGU ALAJAAMADE JA MADALPINGEVORGU MAANDUSPAIGALDISTE EHITUSEKS"
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MARKUSED

1. JUHISTIKUSUSTEEM TANAVAVALGUSTUSE TOITEVORGUS ON TN-C,
ELEKTRIVARUSTUSE PINGESUSTEEM ~230/400V, 50Hz.

2. KAABLITE JA PLASTTORUDE PAIGALDUSSUGAVUS SOIDUTEE ALL ON 1.0m,
VALJASPOOL SOIDUTEED - 0.7m MAAPINAAST.

3. TANAVAVALGUSTUS EHITATAKSE 150W Na-LAMPIDEGA VALGUSTITEGA. IGA VALGUSTI
MONTEERITAKSE KOONILISELE METALLMASTILE KONSOOLILE, PAIGALDUSKORGUS
ON 10m MAAPINNAST.
TANAVAVALGUSTUSE KAABELLIINID EHITATAKSE KAABLIGA AXPK PLASTTORUS PINNASES.
VALGUSTUSMASTI SOKLISSE MONTEERIDA KILP KEERMEKAITSMETE JA KLEMMIDEGA.
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