
GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI 
 
1. ÜLDANDMED 
 
Töö nr.: GEO 12-238 
Objekti asukoht: Viljandi maakond, Pärsti vald, Puiatu küla 
Objekt: EMT Puiatu antennimasti ja elektrivarustuse teostusmõõdistus 
Tellija:  Eltove OÜ 
Töö täitja: Geopartner OÜ (Litsents: 721 MA; MTR EEG000226) 
Töö sisu: M 1:500 teostusjoonise koostamine 
 
 
2. VÄLITÖÖD 
 
Kõrgussüsteem: Balti ‘77  
Koordinaatsüsteem: L’EST 97  
Töö teostasid geodeedid: A. Kaju 2012 a. september. 
Situatsiooni mõõdistamisel kasutati RTK GPS-seadet Leica 1200 ja elektrontahhümeetrit 
Geodimeter. 
Mõõdistuse aluspunktide ellipsoid kõrgused on Balti kõrgussüsteemi arvutatud programmiga 
Geoid 1.5. 
GPS mõõdistatud punktide täpsus geodeetilise põhivõrgu suhte mahtus vahemikku 0.03m-
0.05m. 
                              
 
3. KAMERAALTÖÖD 
 
Teostusmõõdistus on koostatud  kasutades CAD paketti MicroStation PowerDraft. 
Katastriüksuste piirid on Maa-ameti andmetel seisuga juuni. 2012.a. 

 
Käesolevas aruandes on *.dgn faili väljatrükk paberil: 
 M 1: 500 teostusjoonis 1 lehel 
  
Aruanne on koostatud 4 eksemplaris. 
Originaalmaterjalid säilitatakse Geopartner OÜ arhiivis. 
                                                                   
 
 
 

 Koostas:…………………………../A. Kaju/ 
 


