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Krundi sihtotstarve:
Krundi pind:

Hoone ehitusalune pind:

Hoonete arv:

13700,0 m2

Projekteeritud hoone tehnilised näitajad:

842,6 m2

2

Üh 100%

1

Esimese korruse suletud brutopind: 678,4 m2

Avatud brutopind kokku: 9,8 m2

Täisehitusprotsent: 6,2%

Köetav pind: = suletud netopind

Tulepüsivus:

Parkimiskohtade arv:

TP1

2

Ehitise kasutamise otstarve 12631 koolieelne lasteasutus
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13700,0 m2

-

Varikatuse, kuuri, treppide EA pind: 160,6 m2• -
-

-

Kõrgus:  8,7 m8,0 m

määramata

-

Laius: - 24,1 m•
Pikkus: - 35,0 m

•

Kasutusviis I kasutusviis• I kasutusviis
842,6 m2

Keskuse tee 3 (62903:003:0940) tehnilised näitajad:
ProjekteeritudProjekteerimistingimused või

detailplaneering

Hoone ehitusalune pind:•
Üh 100%

-
-

Haljasalade protsent: 93,8%• -

Projekteeritud

Tuleohutuskujad: 8 m•

Maht: - 5686 m3•

Kasutusiga: - 50a•
Katuse kalle: lamekatus min 1:80•

Krundipiire 1,2 m paneelaed• -

Sügavus:

Absoluutne kõrgus:•
Maa-aluse osa korruste arv:
Maapealse osa korruste arv:
Suletud netopind:
Maapealse osa alune pind:
Ehitisealune pind:

Projekteerimistingimused või
detailplaneering

Maapealse osa maht: -•

-Üldkasutatav pind:•
-Tehnopind:•

Vundamendi liik: 1) madalvundament;  2) vaivundament;  3) muu vundament.
Kande ja jäigastavate konstruktsioonide materjal: 1) looduslik kivi;  2) metall;  3)
monoliitne raudbetoon;  4) monteeritav raudbetoon;  5) plastmass;  6) puit;  7)
tellis;  8) väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon;  9) muu
materjal.
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal: 1) plekkprofiil;  2) terasferm või -
tala;  3) monoliitne raudbetoon;  4) monteeritav raudbetoon;  5) puit;  6) muu
materjal.
Vahelagede kandva osa materjal: 1) plekkprofiil;  2) terasferm või -tala;  3)
monoliitne raudbetoon;  4) monteeritav raudbetoon;  5) puit;  6) muu materjal.
Välisseina liik: 1) vahetäitega sõrestik;  2) plekk;  3) looduslik kivi;  4) betoon;  5)
tsementkiudplaat;  6) palk;  7) laudis;  8) mitmekihiline raudbetoonpaneel;  9)
mitmekihiline teraspaneel;  10) plastmass;  11) klaas;  12) tellis;  13) väike- või
suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon;
 14) muu materjal.
Katusekatte materjal: 1) plaatmaterjal, sealhulgas tsementkiudplaat;  2) katusekivi;
3) plekk;  4) puit või laast;  5) roog või põhk;  6) bituumen või PVC plaat või
rullmaterjal;  7) muu materjal (betoonpind).
Välisseina välisviimistluse materjal: 1) krohv;  2) looduslik kivi;  3) keraamiline
tellis;  4) betoon;  5) fassaadiplaat, sealhulgas tsementkiudplaat;
 6) väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon;  7) klaas;  8)
metall, sealhulgas plekk või profiilplekk;  9) puit, voodrina;  10) puit, palgina;  11)
muu materjal.
Veevarustuse liik: 1) võrk;  2) lokaalne, salvkaev;  3) lokaalne, puurkaev;  4) muu
veevarustus
Elektrisüsteemi liik: 1) võrk;  2) lokaalne, fossiilkütusel põhinev;  3) lokaalne,
tuuleenergial põhinev;  4) lokaalne, päikeseenergial põhinev;  5) lokaalne,
hüdroenergial põhinev;  6) muu elektrisüsteem.
Kanalisatsiooni liik: 1) võrk;  2) lokaalne, puhasti;  3) lokaalne, mahuti;  4) muu
kanalisatsioon.
Soojavarustuse liik: 1) kaugküte;  2) lokaalküte;  3) kohtküte;  4) muu
soojusvarustus.
Soojusallikas: 1) katel;  2) soojuspump;  3) päikesekollektor;  4) ahi, kamin või
pliit;  5) elektriotseküte;  6) muu soojusallikas.
Energiallikas: 1) vedelkütus;  2) küttegaas, võrk;  3) küttegaas, mahuti;  4) tahke,
näiteks puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru;  5) elekter;  6) maasoojus ja
elekter;  7) õhusoojus ja elekter;  8) päikeseenergia;  9) muu energiaallikas.
Ventilatsiooni liik: 1) loomulik ventilatsioon, sealhulgas ilma loomuliku tõmbe
lõõrideta;  2) sundväljatõmme;  3) sundsissepuhe ja -väljatõmme;  4)
soojustagastusega ventilatsioon;  5) konditsioneerimisega ventilatsioon;  6) muu
ventilatsioon.
Jahutuse liik: 1) lokaalne jahutus;  2) õhkjahutus ventilatsiooniga;  3) tsentraalne
vesijahutus;  4) tsentraalne jahutus külmaagensiga, näiteks freoonjahutus;  5)
muu jahutussüsteem.
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu: 1) olemas; 2) puudub
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1175,2 m2

4,6 m
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5661 m3

0

ProjekteeritudProjekteerimistingimused või
detailplaneering

Projekteeritud hoone tehnilised näitajad:

•

842,6 m2

682,0 m2

 abs 71,2 m

1,3 m

Teise korruse suletud brutopind: 677,2 m2• -
Suletud brutopind kokku: 1175,2 m2• -
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Esimese korruse suletud netopind: 582,6 m2• -
Teise korruse suletud netopind: 592,3 m2• -

Esimese korruse avatud brutopind: 7,2 m2• -
Teise korruse avatud brutopind: 2,6 m2• -

Lever Lõhmus

AS-3-101

Töö nimetus / Aadress
1510 EPViljandi Vallavalitsus

2015-10-19 Tehniliste andmete loetelu

A4 210x297mm

1:1Ramsi lasteaia projekteerimine

848,5 m2

1239,4 m2
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