
Tabeli nr:  2.1

täidend süvend

vasak parem m m² m³ m³ m³ m² m² m² m² m² m²

1 erilahendus farm, tallid 8,5 28 - - - - 50 38 - 10 20
asfalt
kruus

-

2 erilahendus kaal 18,5 - 5 - 20 - 145 62 - 20 40 kruus
R1=10m        
R2=2m

3 erilahendus puurkaev 4,7 12 - - 10 30 25 15 - 5 10 kruus -

40 5 0 30 30 220 115 0 35 70

4 - 2+95 jalgtee bussipeatus pinnas
R1=2,8m        
R2=1,5m

- 3+14 jalgtee bussipeatus pinnas
R1=1m        
R2=2m

5 erilahendus
T 24159 
Viljandi-

Heimtali mnt
asfalt -

6 - 3+93 jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

7 - 5+23 jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

8 erilahendus majad 8,5 22 - - 10 - 25 27 - 9 20 kruus
R1=3m        
R2=3m

9 - 5+75 jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

10 - 6+35 jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

11 erilahendus majad 7,5 18 - - 10 25 20 25 - 8 20 asfalt, pinnas -

12 erilahendus põld 14,1 9 30 5 - 65 60 50 - 15 30 asfalt, pinnas -

13 erilahendus põld 11 12 25 5 - 35 30 40 - 11 22 asfalt, pinnas -

14 erilahendus majad 7,3 5 13 - - 25 20 25 - 8 15 asfalt, kruus -

15 - 19+88 jalgtee bussipeatus pinnas
R1=3m        
R2=3m

16 erilahendus töökoda 11,3 56 - - 20 - 75 70 - 12 24 kruus
R1=3,8m        
R2=7,7m

17 - 23+65 jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

18 erilahendus põld 17 28 32 5 10 130 120 88 - 17 34 asfalt, pinnas -

150 100 15 50 280 350 325 0 80 165

0+03

1+77

antud koos kergliiklustee mahtudega

11+73
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täidend süvend

vasak parem m m² m³ m³ m³ m² m² m² m² m² m²

Mulle
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Asukoht PK Pikkus
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kindlust. hkesk

=5cm
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19 erilahendus põllule 16,4 - 35 - - 65 55 85 - - - pinnas -

20 erilahendus tööstus 11,2 - 10 - 30 100 95 66 - 12 25 asfalt, kruus
R1=8m        
R2=8m

21 T-III tööstus 12 190 - - 35 - 165 134 - 13 25 asfalt
R1=12m        
R2=12m

22 erilahendus
T24158 

Viljandi-Ramsi 
mnt

- 60 - - - - 5 40 20 - - asfalt
R1=-        

R2=15m

250 45 0 65 165 320 325 20 25 50

23 T-I majad 8,6 - - - 15 65 65 42 - 10 20 kruus
R1=5m        
R2=5m

24 erilahendus
Ramsi aleviku 

tee
3,5 90 - - - - 5 60 30 - - asfalt -

25 erilahendus majad 4,5 40 - - - - 45 38 - 5 10 asfalt -

130 0 0 15 65 115 140 30 15 30

26 - 35+56 kergliiklustee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

27 erilahendus
Ramsi aleviku 

tee
3,5 25 - - - - 30 25 - 5 10 asfalt -

28 40+17 - kergliiklustee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

29 42+43 - jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

30 43+14 - jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

25 0 0 0 0 30 25 0 5 10

31 erilahendus majadesse 15 - - - 16 - 17 94 - 15 30 asfalt, pinnas
R1=5,0m        
R2=8,0m

32 erilahendus majadesse 17,2 - - - 25 80 53 38 - 12 25 pinnas
R1=5,0m        
R2=5,0m

33 47+56 - jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

34 erilahendus majadesse 11,5 - - - 30 75 70 45 - 13 25 kruus -

35 49+95 - jalgtee
ühendustee 

T24157
pinnas

R1=3,0m        
R2=3,0m

36 erilahendus kergliiklustee 5 - - - 9 - 30 18 - 5 10 kruus -

0 0 0 80 155 170 195 0 45 90

KOKKU:

27+12 

28+86

30+23

KOKKU:

50+58

antud koos kergliiklustee mahtudega

T24157 Raudna - Loodi mnt kergliiklustee III etapp Pk 26+12 - 30+27

T24157 Raudna - Loodi mnt kergliiklustee IV etapp Pk 30+27 - 34+78

T24157 Raudna - Loodi mnt kergliiklustee V etapp Pk 34+78 - 35+66; 40+00 - 45+37

KOKKU:

48+77

antud koos kergliiklustee mahtudega

antud koos kergliiklustee mahtudega

antud koos kergliiklustee mahtudega

45+40

47+10

33+80

34+74

T24157 Raudna - Loodi mnt kergliiklustee VI  etapp Pk 45+37 - 50+58

KOKKU:

35+69

antud koos kergliiklustee mahtudega

antud koos kergliiklustee mahtudega

26+65

31+75
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km 2,2 - 6,8
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