
Kihi 
paksus, 

cm Katendi tüüp Juhend (1)

Juhendi tabel 
või punkt Positsioon

4 I "A" 1  B4

4 II "A" 1 B3

6 I "A" 1  D4

5 II "A" 1  D3

10 I ja II "K" 1 Nr.5

15 ja20 I jaII "K" 1 Nr.5

10 ÷ 23 "TTK" Lisa 10 Nr 6

Märkused:
1. "A" - "Asfaldist katendi kihtide ehitamise juhis" MA poolt kinnnitatud  hanke ajal kehtiv versioon

"K" - "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend"  MA poolt kinnitatud hanke ajal kehtiv verisoon

"TTK" - Tee ja teetööde kvaliteedinõuded

Ülejäänud nõuded vastavalt EVS-901 osadele 1 kuni 3

Katendi materjalide minmaalsed kvaliteedinõuded

Peenrakindlustus killustikuga segu 0/31,5 
(segu nr. 6)

KS 32

Killustikalus settekivimist, 
fr. 16/32

AC 20 base 70/100 (2)

AC 12 surf 70/100

AC 20 base 70/100 

AC 12 surf 70/100

LISA 2

Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded


