
MR SA BV B2 BR3 PAK+VV VA2 VR3 VR2+2 AR
0 0 0,002 0,72 1,70 0,002 0,75 1,80 2,70 2,00

Lõige:   Viljandi
Directions total / Suunad kokku: n1 & n12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Directions total / Suunad kokku: n2 & n5 4 851 28 14 2 90 15 65 0 110 1179 361,97
Directions total / Suunad kokku: n3 & n7 2 506 17 0 0 97 20 24 0 118 784 294,43

6 1357 45 14 2 187 35 89 0 228 1963 656,39

0,701 0,701 0,701 0,714 0,714 0,701 0,714 0,714 0,714 0,714
9 1935 64 20 3 267 49 125 0 319 2790 919,33

0,97 0,97 0,97 1,08 1,08 0,97 1,08 1,08 1,08 1,08
9 1996 66 18 3 275 45 115 0 296 2824 851,30

1,02 1,02 1,02 1,16 1,16 1,02 1,16 1,16 1,16 1,16
2015   AADT / AKÖL 9 1965 65 16 2 271 39 99 0 255 2721 733,96

Prognoos aastaks kasvutegur 1,26 1,26 1,26 1,14 1,14 1,26 1,18 1,18 1,18 1,18
2035   AADT / AKÖL 11 2481 82 18 3 342 46 117 0 300 3400 864,33

Prognoos aastaks kasvutegur 1,27 1,27 1,27 1,14 1,14 1,27 1,17 1,17 1,17 1,17
2040   AADT / AKÖL 11 2493 83 18 3 344 46 117 0 299 3412 860,03

Arvutus parameetrid: Kasutatavad kasvutegurid:
Kuupäev: 08.09.2015

nädalapäev teisipäev

mnt (tiitel) v. analoog: mnt 52 2035 1,2627 1,1438 1,1783 1,1783
grupp: IV kogu liiklus raske liiklus 2040 1,2690 1,1381 1,1724 1,1724

kellaaeg: 7.00-8.00 0,087 0,072
8.00-9.00 0,076 0,070 NB! Prognoosi aluseks on Liikluse baasprognoos Eesti Riigimaanteedele

9.00-10.00 0,069 0,061 aastaks 2040 (T. Metsvahi, Tallinn 2007) - Eesti tugimaanteede keskmine prognoos
10.00-11.00 0,063 0,070
11.00-12.00 0,068 0,079

13.00 - 14.00 0,052 0,078
14.00 - 15.00 0,060 0,064
15.00 - 16.00 0,067 0,082
16.00 - 17.00 0,073 0,069 0,55 404 237,5
17.00 - 18.00 0,073 0,069 rajategur telge/ööp Mpa

Kokku: 0,688 0,714 0,55 475 242,3

Ülemineku tegurite arvutus:

summa loetud 1963 kogu liiklus: kogu liiklus:
ööpäevategur 0,688 nädalapäevategur 0,99 kuutegur 1,04
ööpäeva keskm. 2853 ööpäeva keskm. 2882 ööpäeva keskm. 2771

raskeliiklus loetud: 413 raskeliiklus: raskeliiklus:
ööpäeva keskm. 578 ööpäeva keskm. 536 ööpäeva keskm. 462

SA loetud 1595
SA arvutatud 2275 SA arvutatud 2346 SA arvutatud 2309

Liikluse arvutamiseks kasutatavad ülemineku tegurid:
raskeliiklus 0,714 raskeliiklus 1,08 raskeliiklus 1,16

sõidukad + VB + PAK 0,701 sõidukad + VB + PAK 0,97 sõidukad + VB + PAK 1,02

 E needed /             
E vaj

Koormus-sagedus enam-
koormatud sõidurajale

ööpäevategur nädalapäevategur kuutegur

kasvutegur

Directions total / Suunad kokku

Ratio per day/ Õõpäeva tegur
Average per day / Ööpäeva keskmine

Traffic count /
Liiklusloenduse tulemused

Direction /                                                                                             
Suund

Traffic volume /                                                                                                                                                                                  
Liiklussagedus

Traffic load / 
Koormus-
sagedus

Total /            
Kokku

Ratio per week / Nädalapäeva tegur
Average per week/ Nädalapäeva keskm.
Ratio per month / Kuu tegur

Tunnitegurid kasvutegur

AKÖLARaasta SA+PA BUSS VA

Mnt nr 52 Viljandi - Rõngu;
km 0,1-11,6 Laidu, km 2,8

LISA 3-2
Liiklusloenduse tulemused


