
MR SA BV B2 BR3 PAK+VV VA2 VR3 VR2+2 AR
0 0 0,002 0,72 1,70 0,002 0,75 1,80 2,70 2,00

Lõige:   Laidu 0 0,00
Directions total / Suunad kokku: n3 & n7 2 506 17 0 0 97 20 24 0 118 784 294,43
Directions total / Suunad kokku: n8 & n11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Directions total / Suunad kokku: n4 & n9 2 433 23 6 0 90 19 22 0 89 684 236,40

0 0,00
0 0,00

4 939 40 6 0 187 39 46 0 207 1468 530,82
0,701 0,701 0,701 0,714 0,714 0,701 0,714 0,714 0,714 0,714

6 1339 57 8 0 267 55 64 0 290 2086 743,46
0,97 0,97 0,97 1,08 1,08 0,97 1,08 1,08 1,08 1,08

6 1381 59 8 0 275 51 60 0 268 2108 688,46
1,02 1,02 1,02 1,16 1,16 1,02 1,16 1,16 1,16 1,16

2015   AADT / AKÖL 6 1360 58 7 0 271 44 51 0 231 2027 593,58

Prognoos aastaks kasvutegur 1,26 1,26 1,26 1,14 1,14 1,26 1,18 1,18 1,18 1,18
2035   AADT / AKÖL 7 1717 73 8 0 342 51 61 0 273 2531 699,28

Prognoos aastaks kasvutegur 1,27 1,27 1,27 1,14 1,14 1,27 1,17 1,17 1,17 1,17
2040   AADT / AKÖL 7 1725 73 8 0 344 51 60 0 271 2540 695,80

Liikluse arvutamiseks kasutatavad ülemineku tegurid (vastavalt põhisuunalt tuletatule):

raskeliiklus 0,714 raskeliiklus 1,08 raskeliiklus 1,16

sõidukad + VB + PAK 0,701 sõidukad + VB + PAK 0,97 sõidukad + VB + PAK 1,02

0,55 326 231,2
rajategur telge/ööp Mpa

0,55 385 236,0

Koormus-sagedus enam-
koormatud sõidurajale

 E 
needed /   

E vaj

Average per week/ Nädalapäeva keskm.
Ratio per month / Kuu tegur

Ratio per week / Nädalapäeva tegur

Directions total / Suunad kokku
Ratio per day/ Õõpäeva tegur
Average per day / Ööpäeva keskmine

Traffic count /

Liiklusloenduse tulemused

Direction /                                                                                             
Suund

Traffic volume /                                                                       
Liiklussagedus

Traffic load / 
Koormus-
sagedus

Total /            
Kokku

Mnt nr 52 Viljandi - Rõngu;

km 0,1-11,6 Laidu, km 2,8

LISA 3-4

Liiklusloenduse tulemused


