
DRENAAŽITORU KAEVIKU TÜÜPLÕIGE

TASANDUSKIHT; KILLUSTIKALUS klass IV fr 8/16mm

                                                                        h=15 cm

DREENIV KILLUSTIK (KILLUSTIK klass IV fr 8/16mm)

                                                          h=TORU D+30 cm

LÕPPTÄIDE; UUS PINNAS KRUUS VÕI KESKLIIV,

MILLES EI LEIDU ÜLE 300 mm osakesi

FILTERKANGAS TYPAR SF 27 VÕI SARNANE

TEEPROJEKTI (OÜ REAALPROJEKT PROJEKTI

NR. V62-10) JÄRGNE KONSTRUKTSIOON
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TEEPROJEKTI (OÜ REAALPROJEKT PROJEKTI

NR. V62-10) JÄRGNE KONSTRUKTSIOON

ALGTÄIDE;KESKLIIV VÕI KRUUS;

SUURIM OSAKESE SUURUS 0,1*toru De

h=TORU D+30 cm

TASANDUSKIHT ; KILLUSTIKALUS klass IV fr 8/16mm    h=15 cm
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LÕPPTÄIDE** UUEST MATERJALIST :

LIIVPINNAS FILTRATSIOONIMOODULIGA VÄHEMALT 1m/d.

SAJUVEETORU KAEVIKU TÜÜPLÕIGE
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JOONISE NIMI

JOONISE NR. REV

TÖÖ NR.
200170/0498

EG 10765904-0001
457 MA Maanteeamet Lääne regioon

Teelõigu remondi tehniline projekt
Mnt 52 Viljandi - Rõngu km 0,1 (Viljandi) - 11,6 (Holstre) 
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